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REQUISITOS MINIMOS PARA USAR REVIT 2013

Descripcidn

Sistema
Operativo *

Explora

Tipo de CPU

Memaoria

Wideo Display

Adsptador de

video

Dizco duro

Dizpasitivo de
sefializacidn

Soporte

Conectividad

Minimo: configuracion de nivel de entrada

Requisito

Microsoft® Windows® 7 de 32 bits

- Empresa
= Mixima
- Professional

= Home Fremium

Microsoft® Windows® XF Service Pack 2 (o posterior)

= Professional

= Inicio

Microsoft® Intermet Explorer® 7. 0 {o posterior)

Procesador simple o multi-core Intz1® Pentium®, Xeon®, o i-5eries o egquivalents AMD & con tecnologia S5E2.
Major puntuacidn de velocidad de s CPU asequible recomisnda.

Productos de software Autodesk® Revit® usardn maltiples ndcleos para muchas tarsas, con un méximo de 16
nicleos para las operaciones de renderizado casi fotorrealistas.

4 GE de RAM

Por lo generzl, suficients para una sesidn de edicién tipica de un modelo dnico de hasta aproximadamente 100 MEB
en el disco. Esta estimacidn se basa en los informes de prusbas y de los clientes internas. Modelos individuales

pueden variar en el uso de los recursos informaticos y caracteristicas de rendimiento.

Los modelos creados en wersiones anteriores de productos de software Revit pueden requerir mis memaoria
disponible para el procese de actualizacién de una sola vez.

! 3GE RAM izaje no recomendable. Software Revit y la estabilidad del sistema pueden verse afectados por

conflictos de memaoria con las controladores de video cuando el modificador £ 3GE estd activo.

1280 x 1024 con color verdadero
Graficos basicos:
Adaptador de pantalla de color de 24 bits

Graficos avanzados:
Direct{® 10 tarjeta grafica capaz con Shader Model 3 como recomendado por Autodesk .

5 GE de espacio libre en disco

M5-Ratdn o dispositivo compatible 3Dconnexiond

Descarga o instalacion de DVD9 o llave USE

Conexidn a Internet para el registro de licencia y descarga componente prerequisito
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REQUISITOS MiNIMOS PARA USAR REVIT 2015 - Sistema operativo Windows

Minimo: Configuracion de nivel de entrada
Microsoft® Windows® 7 SP1 de 64 bits:
Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional o Home Premium
1 e Microsoft® Windows® 8 de 64 hits:
Sistema . - )
. Windows & Enterprise Pro o Windows &
Operativo

Microsoft® Windows® 8. 1 de 64 hits:

Windows €. 1 Enterprise, Pro o Windows 5. 1

Procesador simple o multi-core Intel® Pentium®, Xeon®, o I-5eries o equivalente

AMD & con tecnologia S5E2. Mejor puntuacidn de velocidad de la CPU asequible

recomienda.

Tipo de CPU

Preductos de software Autodesk® Revit® usaran mdltiples nicleos para muchas

tareas, con un maximo de 18 ndcleos para las operaciones de renderizado casi

fotorrealistas.

4 GB de RAM

« Por lo general, suficiente para una sesidn de edicidn tipica de un modelo Gnico
de hasta aproximadamente 100 ME en el disco. Esta estimacion se basa en los
informes de pruebas y de los clientes internos. Modelos individuales pueden

Memaoria variar en el uso de los recursos informaticos y caracteristicas de rendimiento.

» Los modelos creados en versiones anteriores de productos de software Rawvit
pueden reguerir mas memoria disponible para el proceso de actualizacidn de
una sola vez.

V’l_deo 1230 x 1024 con color verdadero

Display
Graficos basicos:
Adaptador de pantalla de color de 24 bits

Adaptador

de video Graficos avanzados:
Direct<® 11 tarjeta grafica capaz con Shader Model 3 s2qdn lo recomendado por
Autodesk .

E_spacln en 5 GB de espacio libre en disco

disco

Soporte Descarga o instalacién de DVD9 o llave USB

Dispositivo

de MS-Ratdn o dispositive compatible 3Dconnexion®

senalizacion

Explora Microsoft® Internet Explorer® 7. 0 (o posterior)

Conectividad | CONeXion a Internet para el registro de licencia y descarga componente
prerrequisito
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REQUISITOS MiNIMOS PARA USAR REVIT 2015 - Sistema operativo para Mac

Parallels Desktop & 9 para Mac: Configuracion recomendada Nivel

Ordenadores
g:;f;ﬁjﬂ”’: Mac® 05 }® 10.9. 1 "Mavericks”
. MacBook Pro® 10,1 {principios de 2013} 13, 2 o mas reciente
Tipo de
hardware
Memaoria 16 GE
Tipo de CPU 2. 7 GHz de cuatre ndcleos Intel® Core ™ i7 recomienda
Software de

virtualizacion

Parallels Desktop ® 9.0. 24172 para Mac o mas reciente

Microsoft® WindowsE 7 5P1 de 64 bits:
Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional o Home Premium

Virtual
Machine ' Microsoftr® WindowsE® 8 de &4 bits:
Listema Windaows 2 Enterprize Pro o Windows 8
Operativo
Microsoft® Windows= 8. 1 de 64 bits:
Windows 8. 1 Enterprise, Pro o Windows 8. 1
Mavegador
de la . )
T Microsoft® Internet Explorer® 7. O {o posterior
Virtual
2 GE de RAM
= Por lo general, suficiente para una sesidn de edicidn tipica de un modelo dnico
de hasta aproximadamente 100 ME en el disco. Esta estimacion se basa en los
- informes de prusebas v de los clientes internos. Modslos individuales pusden
Memaoria
Virtual variar en el uso de los recursos informaticos ¥ caracteristicas de rendimisnto.
Machine = Los modelos creados en versiones anteriores de productos de software Revit
puedsn requerir mas memoria disponible para el proceso de actualizacion de
una sola vez.
Minimo 512 ME de memoria de video dedicada a la maguina virtual de Microsoft
& Windows &
Adaptador Mota: Misntras que en Retina® resoluciones de pantalla en Mac 05, apague

de video de
la maguina

cualguier opcién de resolucién Retina en Parallels Desktop para ajustar DFI
adecuada dentro de los productos de software de Windows y Revit.

virtual
Graficos:
Parallels Desktop adaptador de pantalla virtual sin opcidn “Usar aceleracion de
hardware” an los productos de software Revit.

Adaptador WWIDIAE GeForce® GT €508 o mas reciente

de video 2880 = 1800 con color de 24 bits (ver nota Virtual adaptador de video)

Espacio en
disco

Binimo espacio libre en disco 40 GB; recomendar GE de espacio libre en disco
disponible 100

Dispositivo
de
sefalizacidn

W13-Ratén o dispositive compatible 2Dconnexiond
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